Medicao elétrica

de temperatura

Questionario reator multiponto
Para determinar o perfil da temperatura linear
Modelos TC96-0 (Flex-O™), TR95, TC95

Dados do cliente

Empresa Data
Nome Telefone
Depto Celular

Endereco Fax
E-mail

Licenciador

Nome

Aplicagcéo Refinaria Industria petroquimica

Dados do tanque

Unidade de
Tipos de tanque processo
Nome do tanque
Dim. do tanque Diametro Altura

Material do tanque

Condi¢éo do -
tanque Usado (em servico) Novo
Temperatura Processo Temperatura max. do projeto
Presséao Processo Press@o max. do projeto
Conexao ao Tipo Dimensao Classificacao Material
processo Plano (espessura do bocal) ID do bocal
Montagem Horizontal Vertical

Dados do sensor

Calibragao
Isolada
Outros (especificagdes)

Tipo de sensor Juncao Aterrada

RTD (consultar a fabrica)

Numeros de
pontos

Tipo do sensor

08/2014

Acionado por mola com
alca (TR95, TC95)

Acionado por mola /
bimetalica (TC 96-0)

( Ver Posicionamento da zona de
medic¢ao na pagina 2)

Bloqueio de transferéncia de
calor (TR95, TC95)
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Mais dados do sensor

Material do Ml cable Diametro do Ml cable
Tubo de purga Sim Nao
Com tubo de protecao Existente Novo
Diametro do pogo de
termométrico oD ID
Material do tubo de
protecéo
Sensores removiveis Existente Novo
Camara secundaria de ) _
pressdo Sim N&o
Indicacéo visual Sim Nao

Pontos de localizacao
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Notas adicionais

© 2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos séo reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condicdo de engenharia no periodo da publicagéo.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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